
E-400 Axial Component Trimmer/Former

QUALITY LEADFORMING SYSTEMS

X1*: 0.016"-0.031" (0.4-0.8mm) wire

X2**: 0.031"-0.039" (0.8-1.0mm) wire

X1*: 0.016"-0.031" (0.4-0.8mm) wire

X2**: 0.031"-0.039" (0.8-1.0mm) wire

N1*: 0.016"-0.031" (0.4-0.8mm) wire

N2**: 0.031"-0.039" (0.8-1.0mm) wire
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SNAP-IN COMPONENTS
001 TOOLING

003 TOOLING (X2, C2)

005 TOOLING 

001-005 TOOLING 004-005 TOOLING Many are available such as
the one shown below
006 TOOLING 

004 TOOLING (X1, C1)

SNAP-IN COMBO STAND-OFF COMBO SPECIAL TOOLING
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CUT & BEND COMPONENTS
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*X1, N1 Standard bending pins
**X2, N2 Large bending pins

TECHNICAL DATA
Electrical power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 VAC, 60Hz
Length  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20” (500mm)
Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12” (300mm)
Height  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16” (400mm)
Overall dimensions with stand option  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20” x 27.5” x 44” (508 x 700 x 1118mm)
Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 lbs (28kg) 
Component wire diameter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.016”-0.039” (0.4-1.0mm)
Electronic preset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . up to 99,999 components

Model E-400 Specifications
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